
FICHA TÉCNICA

HOMOLOGACIÓN:  CE CAT “C”

ESLORA:  8.27 M

MANGA:  3.30 M 

PESO: 1900 KG (SECO Y SIN MOTOR)

CAPACIDAD DE AGUA :  100L

CAPACIDAD:  14 PERSONAS 

RANGO DE POTENCIA :  300 / 500 CV

CAPACIDAD DE TANQUE :  400 LT



POLIETILENO CLOROSULFONADO

RESISTENCIA A LOS RAYOS UV

RESISTENCIA AL FUEGO

REPARACIÓN DEL FLOTADOR

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

RESISTENCIA MECÁNICA 

RESISTENCIA A LOS HIDROCARBUROS

RESISTENCIA AL CLIMA

SOPORTE TEXTIL
DE ALTA
RESISTENCIA

CLOROPRENO

ADHESIÓNCLOROPRENO NEGRO

UNIÓN DE TUBULARES
MONTAJE DE
TUBULARES - CASCO

TELA GOMADA
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PARTES ENCAUCHADAS DE LOS BARCOS ZAR,  EL
AST ILLERO ZAR-FORMENTI  UT IL IZA EXCLUSIVAMENTE PRODUCTOS ORCAⓇ  DE PENNEL
INDUSTRIES :  TEJ IDO DE POLIÉSTER "H IGH TENACITY"  CON RECUBRIMIENTO DE CSM (CAUCHO
SINTÉT ICO POLICLOROSULFONADO) Y CR (CLOROPRENO).  LOS TUBULARES ESTÁN
FABRICADOS CON CUBREJUNTAS INTERIOR Y EXTERIOR Y LA JUNTA ENTRE ELLOS Y EL  CASCO
ES DOBLE EN TODO EL PERÍMETRO.


